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a) účel objektu  
  

Řešený objekt občanské vybavenosti je využíván jako obecní úřad a klubovny 
pro spolkovou činnost. Stavební úpravy nemění účel užívání stavby, je 
navržena pouze úprava vnitřní dispozice. 

 
 
 
 
 
b) Urbanistické řešení stavby 

 
Řešený objekt č. p. 44 se nachází ve střední části obce Lipovice, na parcele č. 
kat. st. 93 v k. ú. Lipovice, a je přístupný z přilehlé místní komunikace a silnice 
III/1448.  

 
    Navrženými stavebními úpravami se nezvětšuje zastavěná plocha stavby, 

nezasahuje se do nosných konstrukcí ani se nemění celkový vzhled stavby. 
 
 
 
 
 
c) Architektonické řešení stavby 
 

  Jedná se o stávající objekt č. p.44, objekt je přízemní bez podsklepení, 
zastřešen sedlovou střechou.  

 
V rámci stavebních úprav bude provedena demolice části nenosných konstrukcí 
řešeného objektu, tedy části obvodového výplňového zdiva a vnitřního 
příčkového zdiva, demolice vrchní skladby podlahy 1.NP, podhledu nad 1.NP a 
oprava části poškozeného krovu. 
 
Nově je navržena úprava vnitřní dispozice objektu pro účely obecního úřadu a 
kluboven. Současně bude provedena úprava skladby podlahové konstrukce 
1.NP a podhledů 1.NP, nové vnitřní rozvody elektroinstalace, ZTI a vytápění 
tepelným čerpadlem vzduch – voda a oprava části poškozeného krovu. 
 
Barevnost objektu je ponechána stávající, tedy střecha cihlově červená, fasáda 
světle žlutá, sokl šedočerný, rámy oken hnědé, dveře hnědé, střešní žlaby a 
svody cihlově červené. 
 

       Do nosných konstrukcí řešeného objektu nebude zasahováno. 
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d) Technické parametry stavby 
 
   Zastavěná plocha     223,00m² 
 

Celková užitná plocha   180,79m² 
 

   Obestavěný prostor                    1.230,00m³ 
 
   Výška hřebene střechy   +7,86m 
 
 
 
 
 
e) Technické řešení stavby 
 
 

  V rámci stavebních úprav bude provedena demolice části nenosných 
konstrukcí řešeného objektu, tedy části obvodového výplňového zdiva a 
vnitřního příčkového zdiva, demolice vrchní skladby podlahy 1.NP, podhledu 
nad 1.NP a oprava části poškozeného krovu. 

 
  Před zahájením bouracích prací bude zajištěna stabilita stávajících konstrukcí 

jejich podepřením a zapřením. Rovněž bude před zahájením stavby provedeno 
vytyčení stávajících inženýrských sítí a objekt bude odpojena od vnitřních 
rozvodů NN a ZTI. 

 
Nové výplňové zdivo tl. 350mm je navrženo z cihelných bloků 
247x249x300mm, pevnost 15 N/mm². Nové příčkové zdivo tl. 115mm 
z cihelných bloků 497x249x115mm, pevnost 10 N/mm². Veškeré vnitřní stěny 
budou opatřeny novou vápenocementovou štukovou omítkou s finálním 
akrylátovým nátěrem. V části stěny s keramickým obkladem. Na WC budou 
v rámci jednotlivých kabin provedeny sanitární příčky výšky 2020mm osazené 
150mm nad podlahou. 
 
Stávající kontaktní zateplení obvodových stěn bude v místě dozdívané části 
doplněno novým kontaktním zateplením tl. 150mm s tepelnou izolací z EPS tl. 
140mm, finální stěrka silikonová ve shodném provedení jako stávající. 
 
V rámci nové vrchní části skladby podlahy 1.NP bude provedena nová 
hydroizolace z asfaltových pásů napojená na stávající hydroizolaci pod 
stěnami, dále separační vrstva z geotextilie 300 g/m², tepelná izolace z XPS tl. 
40mm, systémová deska podlahového topení tl. 30mm, podkladní betonová 
mazanina tl. 60mm  z betonu C20/25 s výztuží KARI 5/150-5/150mm a 
nášlapná vrstva podlah z keramické protiskluzové dlažby. 
 
Nový SDK podhled nad 1.NP je tvořen z SDK desek tl. 12,5mm, parotěsné 
fólie, zavěšeného nosného roštu z CD profilů a tepelné izolace z minerální vaty 
tl. 200mm.  
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Nově osazené vstupní dvoukřídlé dveře plastové tepelně izolační, nově osazená 
jednokřídlá okna plastová s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře dřevěné 
dýhované do obložkové zárubně, do místnosti kuchyňky dveře posuvné do 
stavebního pouzdra. Výlez do prostoru půdy nově osazenými skládacími 
schody s poklopem 700x1300mm. 
 
Oprava části poškozeného krovu (v místě pultové střechy) bude provedena 
výměnou stávajících dřevěných prvků za nové ve stejných rozměrech, tedy 
krokve 140/180mm, vaznice 160/240mm, pozednice 160/160mm. Dále bude 
doplněna nová pojistná folie, latě a kontralatě 60/40mm a plechová střešní 
krytina v imitaci střešních tašek shodná se stávající krytinou. 
 
Současně budou provedeny nové vnitřní rozvody elektroinstalace, ZTI s 
napojením na stávající přípojky a dále vytápění tepelným čerpadlem vzduch – 
voda. 
 
Barevnost objektu je ponechána stávající, tedy střecha cihlově červená, fasáda 
světle žlutá, sokl šedočerný, rámy oken hnědé, dveře hnědé, střešní žlaby a 
svody cihlově červené. 

 
 
 
 
 
f) Požární ochrana stavby 
 
  Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., § 6 odst. 2 se jedná o stavbu kategorie 0.   
   Navržené stavební úpravy vnitřní dispozice neovlivní negativně požární   
   bezpečnost stavby ani nezasáhnou trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. 

 
 
 
 
 

g) Nakládání s odpady 
 

 předpokládané množství odpadů: 
 

  170107 Stavební suť     t     15,000 
  170201 Dřevo      t       0,100 
  170203 Plasty      t       0,020 

 

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu 
 s ustanoveními zákona o odpadech. Způsob likvidace odpadů bude doložen při 
 kolaudaci stavby. 

 
 
 
 
 



 5

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
  Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 
  č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních  
  pracích. Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za 
  dodržení platných předpisů a norem. Totéž se týká i všech prací specialistů 
  potřebných pro výstavbu. 
 
 
 
 
 
i) Kontrolní prohlídky stavby 
 
  - závěrečná prohlídka stavby 
 

 
 
 
 

j) Seznam dotčených parcel 
 

st. 93 
v k. ú. Lipovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Nišovicích dne 28.6.2024                                 zpracoval:    Ing. Jindřich Korbel 
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B.1  Popis území stavby  
 
 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území: 
 

Řešený objekt č. p. 44 se nachází v obci Lipovice, v jejím zastavěném území. 
Objekt je umístěn na parcele č. kat. st. 93 v k. ú. Lipovice, jedná se o rovinatý 
pozemek ve vlastnictví investora, přístup na pozemek je z přilehlé místní 
komunikace a silnice III/1448. 

 
 
 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní   
   smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem: 

 
  Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 44. 

 
 
 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav   
  podmiňujících změnu v užívání stavby: 

 
Řešeno v souladu s územně plánovací dokumentací obce Lipovice, objekt se 
nachází v ploše „OV – plochy občanského vybavení“. 

 
 
 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
 využívání území: 

 
Bez výjimek. Stavba je realizována v souladu s požadavky na využití území. 

 
 

 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky   
     závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 
Bez podmínek. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,   
      hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 

 
- Katastrální mapa a výpisy z KN 

 
- Fotodokumentace staveniště 

 
- Zaměření staveniště  

 
- Vyjádření vlastníků inženýrských sítí 

 
 
 
  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 
  

Jedná se o pozemky bez zvláštní ochrany. 
 

 
 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 
 Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

 
 
 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území: 

 
  Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky. Zařízení staveniště nebude  
  zřizováno. Při provozu dopravních prostředků mimo staveniště je dodavatel 
  stavby povinen udržovat místní komunikace čisté po celou dobu provádění 
  prací. Při jakémkoliv případném poškození okolních pozemků je dodavatel 
  povinen uvést tyto do původního stavu. Veškerý na stavbu dovážený stavební 
  materiál bude skladován na stavebních pozemcích investora a bude dovážen na 
  denní spotřebu. 
 

Odtokové poměry v území nebudou stavbou změněny, jedná se o stávající 
objekt beze změny vnějšího tvaru, dešťové vody jsou odváděny do stávající 
dešťové kanalizace obce Lipovice. 
 
Stavební pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
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j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
 

V rámci stavebních úprav bude provedena demolice části nenosných konstrukcí 
řešeného objektu, tedy části obvodového výplňového zdiva a vnitřního 
příčkového zdiva, demolice vrchní skladby podlahy 1.NP, podhledu nad 1.NP a 
oprava části poškozeného krovu. 
 
Stavba nevyžaduje asanace, kácení dřevin nebude prováděno.  
 
 
 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
 pozemků určených k plnění funkce lesa: 

  
Bez záborů, stavební pozemek je dle katastru nemovitostí evidován jako 
„zastavěná plocha a nádvoří“ 

 
 

 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a   
      technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

  
Jedná se o stávající objekt č. p. 44 napojený na stávající inženýrské sítě, 
stavební úpravy nevyžadují žádné úpravy těchto inženýrských sítí. Přístup 
k objektu je ze stávající místní komunikace a silnice III/1448. 
 
 

 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 

 Realizace stavby je závislá na zajištění finančních prostředků investorem, doba 
 výstavby je plánována na 2 měsíce. 
 

Stavbou nejsou vyvolané žádné jiné investice. 
 
 
 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí: 
 

pozemky KN - v k. ú. Lipovice 
 
parcelní č.  druh poz.  vlastník   
 
st. 93   zastavěná plocha Obec Lipovice 
   a nádvoří  Lipovice 44 
      384 22  Vlachovo Březí 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
 bezpečnostní pásmo: 

 
Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
 
 
 
 

B.2  Celkový popis stavby 
 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání: 
 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném   
      stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a  
      výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 

 
Jedná se o změnu dokončené stavby, která spočívá v úpravě vnitřní dispozice 
objektu.  
 

Do nosných konstrukcí řešeného objektu nebude zasahováno. 
 
 
 
 

b) účel užívání stavby: 
 

Řešený objekt občanské vybavenosti je využíván jako obecní úřad a klubovny 
pro spolkovou činnost. Kancelář obecního úřadu není užívána jako trvalé 
pracoviště, ale pouze občasně především v úředních hodinách obecního úřadu 
obce. Stavební úpravy nemění účel užívání stavby, je navržena pouze úprava 
vnitřní dispozice. 
 
 
 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 
 

Trvalá stavba. 
 
 
 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
 stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

 
Bez výjimek. Přístup k objektu, vstup do 1.NP objektu a vstup do prostor 
obecního úřadu a kluboven je bezbariérový. V objektu je umístěno 
bezbariérové WC. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky   
      závazných stanovisek dotčených orgánů: 

 
Bez podmínek. Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky dotčených 
orgánů. 
 
 
 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
 

Bez požadavků. 
 
 
 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  
      počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 

 
 
   Zastavěná plocha     223,00m² 
 

Celková užitná plocha   180,79m² 
 

   Obestavěný prostor                    1.230,00m³ 
 
   Výška hřebene střechy   +7,86m 

    
  

    
             

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  
     vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické   
     náročnosti budov apod.: 

 
  Veškerý stavební materiál bude dovážen pro denní spotřebu a bude ukládán 
  na stavebním pozemku investora. Stavba nevyžaduje přesun zemin, veškerá 
  vytěžená zemina při bude použita na vyrovnání okolního terénu stavby.  

  
 předpokládané množství odpadů: 
  

  170107 Stavební suť     t     15,000 
  170201 Dřevo      t       0,100 
  170203 Plasty      t       0,020 
 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu 
s ustanoveními zákona o odpadech. Způsob likvidace odpadů bude doložen při 
 kolaudaci stavby.  
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i) základní předpoklady výstavby  - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

 
Předpokládaná lhůta výstavby je 2 měsíce, zahájení výstavby v závislosti na 
vydání stavebního povolení a získání finančních prostředků. 
 
 
 
 

j) Orientační náklady stavby: 
 

Orientační cena stavebních prací je 2.000.000,- Kč 
 
 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 
 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 

Řešený objekt č. p. 44 se nachází ve střední části obce Lipovice, na parcele č. 
kat. st. 93 v k. ú. Lipovice, a je přístupný z přilehlé místní komunikace a silnice 
III/1448.  

 
Navrženými stavebními úpravami se nezvětšuje zastavěná plocha stavby, 
nezasahuje se do nosných konstrukcí ani se nemění celkový vzhled stavby. 
 
 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
  

Jedná se o stávající objekt č. p.44, objekt je přízemní bez podsklepení, 
zastřešen sedlovou střechou.  
 
V rámci stavebních úprav bude provedena demolice části nenosných konstrukcí 
řešeného objektu, tedy části obvodového výplňového zdiva a vnitřního 
příčkového zdiva, demolice vrchní skladby podlahy 1.NP, podhledu nad 1.NP a 
oprava části poškozeného krovu. 
 
Nově je navržena úprava vnitřní dispozice objektu pro účely obecního úřadu a 
kluboven. Současně bude provedena úprava skladby podlahové konstrukce 
1.NP a podhledů 1.NP, oprava části poškozeného krovu, nové vnitřní rozvody 
elektroinstalace, ZTI a vytápění tepelným čerpadlem vzduch – voda. 
 
Barevnost objektu je ponechána stávající, tedy střecha cihlově červená, fasáda 
světle žlutá, sokl šedočerný, rámy oken hnědé, dveře hnědé, střešní žlaby a 
svody cihlově červené. 
 
Do nosných konstrukcí řešeného objektu nebude zasahováno. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 

Jedná se o stavbu bez technologických zařízení.  
  
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

  
Jedná se o stávající objekt, přístup k objektu, vstup do 1.NP objektu a vstup do 
prostor obecního úřadu a kluboven je bezbariérový. V objektu je umístěno 
bezbariérové WC.  
 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání 
staveb dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,  
a dle souvisejících závazných předpisů a norem. 
 
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
 

a)  stavební řešení: 
 

V rámci stavebních úprav bude provedena demolice části nenosných konstrukcí 
řešeného objektu, tedy části obvodového výplňového zdiva a vnitřního 
příčkového zdiva, demolice vrchní skladby podlahy 1.NP, podhledu nad 1.NP a 
oprava části poškozeného krovu. 
 
Nově navržené úpravy vnitřní dispozice objektu spočívají v provedení vyzdění 
nových vnitřních příček, osazení vnitřních dveří a úprava části okenních otvorů 
s dozděním obvodového výplňového zdiva včetně doplnění kontaktního 
zateplení. Současně budou provedeny nové skladby podlah 1.NP provedením 
nové hydroizolace, tepelné izolace včetně podlahového topení a nové nášlapné 
vrstvy z keramické dlažby. Nový zavěšený podhled nad 1.NP proveden z SDK 
desek, doplněn parozábranou a tepelnou izolací. Oprava části poškozeného 
krovu (v místě pultové střechy) bude provedena výměnou stávajících 
dřevěných prvků za nové ve stejných rozměrech, a dále doplnění nové pojistné 
folie, laťování a plechové střešní krytiny. Současně budou provedeny nové 
vnitřní rozvody elektroinstalace, ZTI s napojením na stávající přípojky a dále 
vytápění tepelným čerpadlem vzduch – voda.   
 

 
 

b) konstrukční a materiálové řešení: 
 
Nové výplňové zdivo tl. 350mm je navrženo z cihelných bloků 
247x249x300mm, pevnost 15 N/mm². Nové příčkové zdivo tl. 115mm 
z cihelných bloků 497x249x115mm, pevnost 10 N/mm². Veškeré vnitřní stěny 
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budou opatřeny novou vápenocementovou štukovou omítkou s finálním 
akrylátovým nátěrem. V části stěny s keramickým obkladem. Na WC budou 
v rámci jednotlivých kabin provedeny sanitární příčky výšky 2020mm osazené 
150mm nad podlahou. 
 
Stávající kontaktní zateplení obvodových stěn bude v místě dozdívané části 
doplněno novým kontaktním zateplením tl. 150mm s tepelnou izolací z EPS tl. 
140mm, finální stěrka silikonová ve shodném provedení jako stávající. 
 
V rámci nové vrchní části skladby podlahy 1.NP bude provedena nová 
hydroizolace z asfaltových pásů napojená na stávající hydroizolaci pod 
stěnami, dále separační vrstva z geotextilie 300 g/m², tepelná izolace z XPS tl. 
40mm, systémová deska podlahového topení tl. 30mm, podkladní betonová 
mazanina tl. 60mm  z betonu C20/25 s výztuží KARI 5/150-5/150mm a 
nášlapná vrstva podlah z keramické protiskluzové dlažby. 
 
Nový SDK podhled nad 1.NP je tvořen z SDK desek tl. 12,5mm, parotěsné 
fólie, zavěšeného nosného roštu z CD profilů a tepelné izolace z minerální vaty 
tl. 200mm.  
 
Nově osazené vstupní dvoukřídlé dveře plastové tepelně izolační, nově osazená 
jednokřídlá okna plastová s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře dřevěné 
dýhované do obložkové zárubně, do místnosti kuchyňky dveře posuvné do 
stavebního pouzdra. Výlez do prostoru půdy nově osazenými skládacími 
schody s poklopem 700x1300mm. 
 
Oprava části poškozeného krovu (v místě pultové střechy) bude provedena 
výměnou stávajících dřevěných prvků za nové ve stejných rozměrech, tedy 
krokve 140/180mm, vaznice 160/240mm, pozednice 160/160mm. Dále bude 
doplněna nová pojistná folie, latě a kontralatě 60/40mm a plechová střešní 
krytina v imitaci střešních tašek shodná se stávající krytinou.. 
 
Současně budou provedeny nové vnitřní rozvody elektroinstalace a ZTI 
napojené na stávající přípojky a vytápění tepelným čerpadlem vzduch – voda. 
 
Barevnost objektu je ponechána stávající, tedy střecha cihlově červená, fasáda 
světle žlutá, sokl šedočerný, rámy oken hnědé, dveře hnědé, střešní žlaby a 
svody cihlově červené. 
 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 
 

Veškeré navržené stavební úpravy objektu nezasahují do jeho nosné 
konstrukce. Bourané obvodové zdivo v místě stávajících okenních otvorů je 
pouze výplňové. Dále jsou bourány vnitřní příčky a nenosné vrchní skladby 
podlahy 1.NP a podhledu 1.NP. Měněné prvky krovu budou ve stejných 
rozměrech. Nově provedené obvodové výplňové zdivo, vnitřní příčkové zdivo, 
skladba podlahy a podhledu je rovněž nenosnou empiricky navrženou 
konstrukcí, bez nutnosti statického výpočtu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 
 

a) technické řešení: 
 

Stávající vytápění objektu elektrokotlem, nově je navrženo vytápění tepelným 
čerpadlem vzduch – voda s novým rozvodem podlahového topení. 

 
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení: 
  

Tepelné čerpadlo vzduch voda bude osazeno v technické místnosti objektu, 
venkovní jednotka bude umístěna na severozápadní straně objektu. 
 
 
 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:  
 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., § 6 odst. 2 se jedná o stavbu kategorie 0. 
Navržené stavební úpravy vnitřní dispozice neovlivní negativně požární 
bezpečnost stavby ani nezasáhnou trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. 
 

  
 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:  
 

Stavebními úpravami se zasahuje do méně jak 25% obálky stávajícího objektu,  
vypracování PENB není požadováno. 

 
 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,    
            odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost     
            apod.: 
 

Řešený objekt občanské vybavenosti je využíván jako obecní úřad a klubovny 
pro spolkovou činnost. Kancelář obecního úřadu není užívána jako trvalé 
pracoviště, ale pouze občasně především v úředních hodinách obecního úřadu 
obce. Stavební úpravy nemění účel užívání stavby. Sociální zařízení je 
navrženo dle počtu osob. Intenzita osvětlení všech prostor bude navržena dle 
ČSN – viz. výpočet osvětlení v části „Elektroinstalace“. Všechny prostory 
objektu budou větrány okny a případně nuceným větráním axiálními 
ventilátory – viz. podrobnosti v části „Zdravotní instalace“. Výstavbou objektu 
nedojde ke zvýšení hlučnosti, prašnosti ani vibrací. Na fasádě objektu bude 
osazena venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch – voda, která 
nepřesahuje normovou hladinu hluku. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
  

Stávající beze změny. V místě oprav stávající hydroizolace je nově doplněná 
hydroizolace z asfaltových pásů navržena proti zemní vlhkosti a zároveň jako 
ochrana proti střednímu radonovému riziku. 

 
 
 

b) ochrana před bludnými proudy: 
  
 Neřeší se. 
 
 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 
  
 Neřeší se. 
 
 
 

d) ochrana před hlukem: 
  

Neřeší se, na fasádě objektu nebudou žádné zdroje přesahující normovou 
hladinu hluku. 

 
 
 

e) protipovodňová opatření: 
  
 Neřeší se.  
 
 
 

f) ostatní účinky: 
  
 Nejsou. 
 
 
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 

Jedná se o stávající objekt č. p. 44 napojený na stávající inženýrské sítě, 
stavební úpravy nevyžadují žádné úpravy těchto inženýrských sítí.  
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 

Stávající beze změny. 
 

  
 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
 

Přístup k objektu a vstup do 1.NP objektu je bezbariérový. 
 
 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
  
 Řešený objekt je přímo přístupný z přilehlé místní komunikace a silnice   
  III/1448. 
 
 
 

c) doprava v klidu: 
  

Neřeší se. 
 
 

 
d) pěší a cyklistické stezky: 

  
 Neřeší se. 
 
 
 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 

a) terénní úpravy: 
  

Neřeší se. 
 
 
 

b) použité vegetační prvky: 
  
 Neřeší se. 
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c) biotechnická opatření: 
  
 Neřeší se 
 
 
 
 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
  
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.  
 
 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod: 
  
 Neřeší se, stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
  
 Není součástí. 
 
 
 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem: 
  
 Bez podmínek. 
 
 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno: 
  
 Nepodléhá řešení integrované prevence. 
 
 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
  

Ochranná pásma nejsou navržena. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 

Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování jihočeského kraje, objekt se 
nenachází v záplavové zóně Q20. 

 
 
 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 
 Materiál pro výstavbu bude dovážen pro denní spotřebu a bude skladován na 
 stavebním pozemku investora. Přípojka vody a NN stávající. 
 
 
 

b) odvodnění staveniště: 
  
 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, neřeší se. 
  
 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
  
 Staveniště je přímo přístupné z přilehlé místní komunikace a silnice III/1448,   
  přípojka vody a NN stávající. 
 
 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
 
  Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 

Bez požadavků.  
 

 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
  

Bez záborů. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
  
 Bez požadavků. 
 
 
 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
   
 předpokládané množství odpadů: 
 

  170107 Stavební suť     t     15,000 
  170201 Dřevo      t       0,100 
  170203 Plasty      t       0,020 

 
 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu 
 s ustanoveními zákona o odpadech. Způsob likvidace odpadů bude doložen při 
 kolaudaci stavby. 
 
 

   
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 
Zemní práce nebudou prováděny. 

 
 
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 
 Plánované stavební práce nemají negativní vliv na  životní prostředí. 
 
 
 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
  

  Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 
  č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních  
  pracích. Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za 
  dodržení platných předpisů a norem. Totéž se týká i všech prací specialistů 
  potřebných pro výstavbu. 
 
 
 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 
 Neřeší se, výstavbou nejsou okolní objekty dotčeny. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
 
    Dopravně inženýrská opatření nejsou vyžadována. Stavba se nachází mimo 
 komunikaci. 
 
 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 
  
 Pro výstavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
 
 
 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
Rovněž bude zajištěna stabilita stávajících konstrukcí jejich podepřením a 
zapřením. Objekt bude odpojen od vnitřních rozvodů NN a ZTI. 

 

Bude provedena demolice části obvodového výplňového zdiva, části vnitřních 
konstrukcí a části poškozeného krovu.  
 

Následně bude provedena hydroizolace podlahy vyzdění svislých obvodových 
výplňových stěn, vnitřních příček včetně osazení překladů nad okenními a 
dveřními otvory a oprava části poškozeného krovu. Po dokončení hrubé stavby 
budou provedeny nové vnitřní rozvody NN, ZTI, podlahové vytápění a 
provedeny finální úpravy povrchů. Současně budou provedeny nové vrstvy 
horní skladby podlahy, nový SDK podhled, osazeny nová okna a dveře a 
položena nová střešní krytina v místě opravovaného krovu. 
 
 

  Kontrolní prohlídky stavby: 
 

- závěrečná prohlídka stavby 
 
 
 
 
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 
 
  Stávající beze změny.  

 
 

 
 
 
 

v Nišovicích dne 28.6.2024                                 zpracoval:    Ing. Jindřich Korbel 
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LIPOVICE 
 
 
 

 

 
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 44 

V OBCI LIPOVICE 
 
 
 

parcela č. kat. st. 93 v k. ú. Lipovice 
 
 

 
 
 

A - Průvodní zpráva  
dle novely vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění ze 7. prosince 2017 

 (dokumentace pro vydání stavebního povolení) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Investor:      Obec Lipovice 
Lipovice 44 

  384 22 Vlachovo Březí 
 
 
 
Projektant:    K+K KONZULT s.r.o. 
                        Nišovice 79  
                       387 01 Volyně 
 
 
 
 
Nišovice                                                                                                                        Červen 2024 
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A.1  Identifika ční údaje  
 
 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
  

a) název stavby:  Stavební úpravy objektu č. p. 44 v obci Lipovice 
     

 
a) místo stavby:  Lipovice 

parcela č. kat. st. 93 
k. ú. Lipovice 

 
 

b) předmět projektové dokumentace: 
 
   Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
 
 
 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 
    

           Obec Lipovice 
   Lipovice 44 
   384 22 Vlachovo Březí 

   
    IČO: 00583065 
 
 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
 

a) zpracovatel projektové dokumentace: 
 

K+K KONZULT s.r.o. 
Nišovice 79 

    387 01 Volyně 
 
    IČO: 28095707 
    DIČ: CZ28095707 
 
 
 

b) hlavní projektant:  
 
   Ing. Jindřich Korbel  

    autorizovaný inženýr pro pozemní 
    a vodohospodářské stavby 
    autorizace ČKAIT č.0100257 
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c) projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 
 

- architektonicko-stavební řešení: 
 

Jan Capůrka 
autorizovaný technik pro pozemní stavby  
autorizace ČKAIT: 0010152    

 
 
 zdravotní instalace, vytápění: 
 

   Ing. Michal Albrecht 
   autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 

specializace technická zařízení 
    ČKAIT: 0101921 

 
 
 elektroinstalace: 
 

   Václav Šíma  
    autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, 
    specializace elektrotechnická zařízení 
    ČKAIT: 0201232 
 
 
 
 
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt, bez technických a technologických zařízení. 
 
 
 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů 
 

- Katastrální mapa a výpisy z KN 
- Fotodokumentace staveniště 
- Zaměření staveniště  
- Vyjádření vlastníků inženýrských sítí  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
v Nišovicích dne 28.6.2024                                      zpracoval:    Ing. Jindřich Korbel 
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