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I:Ii§ovice Leden 2025
Clenéni stavby na 1. a I1. etapu:

V ramci realizace bude stavba opérné zdi a zpevnéné plochy rozdé€lena na dve€ samostatné etapy:

L etapa:

V prvni etapé bude provedena kompletni vystavba opérné zdi, tedy provedeni
zemnich praci véetné vykopu pro zakladovou konstrukei, provedeni zékladové
konstrukce a vlastni opérné zdi, osazeni drenazniho potrubi, zp&tny zemni zasyp
za opérnou sténou a Gprava okolniho terénu do piivodniho stavu. VeSkeré tyto
prace budou provedeny v rozsahu dle schvalené projektové dokumentace.

Rozsah I. etapy je soucasné specifikovan v samostatném polozkovém rozpoctu
s vykazem vymér ,,Lipovice — op&rnd zed’ a zpevnénd plocha — I. etapa®.

I etapa:

V druhé etapé bude provedena finalni dlazba zpevnéné plochy véetn€ podkladnich
vrstev a oploceni v ose opérné stény s napojenim na stdvajici oploceni. Veskeré
tyto prace budou provedeny v rozsahu dle schvélené projektové dokumentace.

Rozsah II. etapy je soucasné specifikovan v samostatném polozkovém rozpoctu
s vykazem vymér ,,Lipovice — opérna zed’ a zpevnéna plocha —II. etapa®™.

v NiSovicich dne 16.1.2025 zpracoval: Ing. Jindfich Korbel
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B.1 Popis izemi stavby

a) charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku:
Resens stavba se nachazi v obci Lipovice, &ast Konopisté, v jejim zastavéném
{izemi. Stavba je umisténa na parcele &. kat. 539/15 v k. 0. Lipovice, jedna se 0

rovinaty pozemek ve vlastnictvi investora, pfistup na pozemek je z pfilehlé
mistni komunikace.

b) tdaje o souladu stavby s tizemn& planovaci dokumentaci, s cili a tkoly
tzemniho planovani:

Reseno v souladu stuzemnd planovaci dokumentaci obce Lipovice, nové

navrzend opérna zed' a zpevnéna plocha je umisténa v plose ,,OV — plochy
obg&anského vybaveni®.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na
vyuZivani tzemi:

Bez vyjimek. Stavba je realizovana v souladu s pozadavky na vyuZiti Gizemi.

d) informace o zohlednéni podminek zévaznych stanovisek dotéenych organd:

Bez podminek.

e) vylet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori:

Katastralni mapa a vypisy z KN

Fotodokumentace stavenisté

Zameteni staveniSté

Vyjadfeni vlastnikd inZenyrskych siti

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist:

Jedné se o pozemkKy bez zvlastni ochrany.



g) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.:

Stavba se nachézi mimo zaplavové a poddolované tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Gzemi:

Stavbou nebudou dotdeny okolni pozemky. Zafizeni staveni§t€ bude umisténo
na pozemku investora. Pfi provozu dopravnich prostfedk mimo staveniste je
dodavatel stavby povinen udrfovat mistni komunikace &isté po celou dobu
provadéni praci. P¥i jakémkoliv piipadném poskozeni okolnich pozemki je
dodavatel povinen uvést tyto do ptivodniho stavu. Na stavbu bude dovazen
stavebni materidl na denni spotfebu bez naroku na skladovani.

Odtokové poméry v izemi nebudou stavbou zménény, deStoveé vody ze
zpevnéné plochy budou svedeny na terén.

i) pozadavky na asanace, demolice a kéceni dievin:

Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kdceni dievin.

j) pozadavky na maximalni dogasné a trvalé zabory zemé&d€lského plidniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa:

Pozemek & kat. 539/15 vk. 0. Lipovice je soudasti zem&d€lského pidniho
fondu, pro vystavbu bude zajisténo vynéti ze ZPF.

k) uzemné technické podminky:

Jedna se o vystavbu nové opémé zdi a zpevnéné plochy na pozemku investora,
parcela & kat. 539/15 vk. 4. Lipovice. Destové vody ze zpevnéné plochy
budou svedeny na terén. Stavba neni napojena na Z4dné inZenyrske sit€. P¥istup
ke stavbé je z pfilehlé mistni komunikace pies zpevnéné plochy na pozemku
investora.

1) v&cné a &asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejic investice:

Stavbou nejsou vyvolané Zadné jiné investice.



m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:

pozemek KN - v k. u. Lipovice:

parcelni &. druh poz. vlastnik

539/15 zahrada Obec Lipovice
Lipovice 44
384 22 Vlachovo Brezi

n) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo:

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani:

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby:

Jedn4 se o novou stavbu.

b) G&el uZivani stavby:

Jedna se o vystavbu nové opémé zdi a zpevnéné plochy, kterd navazuje na
stavajici zpevnéné plochy sousedniho objektu ¢. p. 9.

¢) trvala nebo dotasnd stavba:

Trval4 stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby:

Stavba je piistupnd z pfilehlé mistmi komunikace pfes zpevnéné plochy na
pozemku investora. V¥jimky z tech. poZzadavki na stavby nejsou vydany.



e) informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dot&enych organi:
Bez podminek. Projektova dokumentace spliiuje veskeré poZadavky dot¢enych

orgéntl, vyjadfeni dotéenych organti jsou pfiloZeny v dokladové Casti této
projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:

Bez pozadavk.

g) navrhované parametry stavby:

- opérna zed’ - §itka 0,40m

- vy$ka 3,10m

- celkova délka 22.90m

- plocha 9,00m?
- zpevnéna plocha - celkova délka 16,90m

- celkova Sitka 7,10m

- plocha 111,00m?

h) zékladni bilance stavby:

Veskery stavebni material bude dovaZen pro denni spotiebu a bude ukladan
na stavebnich pozemcich investora.

predpokladané mnoZstvi odpadi:
170101 Beton 0,04t

Odpady vzniklé p¥i realizaci bouréni stavby budou likvidovény v souladu
s ustanovenimi zdkona o odpadech. Pfed zah4jenim praci bude uzaviena
smlouva s provozovatelem skladky na ulozeni odpadfl. Zpisob likvidace
odpadi bude doloZen pfi zavéreéné prohlidce stavby.

i) zakladni pfedpoklady vystavby:

Predpokladana Ihiita vystavby je 1 mésic.

j) Orienta¢ni néklady stavby:

Cena stavebnich praci bude urCena po zpracovéni polozkového rozpodtu dle
vykazu vymér.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni:

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feSeni:

Jedna se o vystavbu nové op&mé zdi a zpevnéné plochy, kterd navazuje na
stavajici zpevnéné plochy sousedniho objektu &. p. 9.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feSeni:

Nova opéma zed je $fiky 0,40m, maximalni vySky 3,10m. Zed’ je navrZena
7 tvarnic ztraceného bednéni 400x500x250mm, zaloZenych na betonovém
zékladovém psu §. 1,50m, hloubky 1,00m. Beton pro zmonolitnéni tvéarnic
ztraceného bednéni a beton zdkladového pasu C20/25, vyztuz viz. ,,D.2 —
Stavebné konstrukéni feSeni. Homni hrana opérné zdi je ukonfena
¥elezobetonovou monolitickou deskou s okapnici. Na vnitinim lici zdi je
osazeno perforované drendZni potrubi PVC DN 125, vytst€né po 3,00m na
vn&j¥ lic zdi. Potrubi je doplnéno drendZnim obsypem z kameniva F16/32 a
ochrannou geotextilii. Op&ma zed’ je v barvé $edé — pohledovy beton.

V ose nové opémé zdi je na jeji zépadni &asti navrZeno oploceni vysky 1,60m.
Oploceni je tvofeno ocelovymi poplastovanymi sloupky zabetonovanymi do
opémé zdi, draténé pletivo rovnéZ ocelové poplastované. Oploceni je napojené
na stavajici oploceni pozemku. Oplocenti je v barvé zelené.

Novéa zpevnéna plocha je z betonové zémkové dlazby tl. 60mm. Podkladni
vrstvy tvori jemnd kladeci vrstva F4/8 tl. 30mm a déle zhutnené vrstvy
kameniva F8/16 tl. 50mm a F0/63 tl. 200mm. Pod témito vrstvamy je
provedeno dosypani terénu zhutnénym zemnim nasypem po vrstvach 250mm.
Podél stavajicich objektit je v misté nové navrzené zpevnéné plochy osazena
nopova folie s ukongovaci lidtou. Betonova zamkova dlazba je v barve Sedé.

P#i vykopu zdkladovych pasii v misté sousednich objekti nutno ovéfit a

pripadné zajistit stabilitu téchto stavajicich objektii a piipadné upravit

tvar nového zikladového pasu. Op&rnd zed’ véetné zikladového pasu bude
v téchto mistech realizovana vidy po useku max. 1,00m piidorysné délky.

B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni FeSeni:

Jedna so o novou op&rnou zed’ a zpevngnou plochu, kterd navazuje na stavajici
zpevnéné plochy sousedniho objektu &. p. 9.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Stavba je piistupnd z prilehlé mistni komunikace pfes zpevn€né plochy na
pozemku investora, bezbariérové uZivani neni pozadovano.

B.2.5 Bezpetnost p¥i uzivani stavby:

Stavba je navrena tak, aby spliiovala poZadavky na bezpe&nost pfi uZivani
staveb dle vyhlagky &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, a
dle souvisejicich zavaznych predpist a norem.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb:

Nova opéma zed' je $itky 0,40m, maximdlni vysky 3,10m, celkové délky
22.90m. Zed je navr’ena ztvarnic ztraceného bednéni 400x500x250mm,
zaloZenych na betonovém zékladovém pasu $. 1,50m, hloubky 1,00m. Beton
pro zmonolitnéni tvarnic ztraceného bedn&ni a beton zékladového pasu C20/25,
vyztuz viz. ,D.2 — Stavebn& konstrukéni feSeni“. Horni hrana op&rmé zdi je
ukondena Felezobetonovou monolitickou deskou s okapnici. Na vnitinim lici
zdi je osazeno perforované drenazni potrubi PVC DN 125, vytsténé po 3,00m

na vng&j3 lic zdi. Potrubi je doplnéno drenéZnim obsypem z kameniva F16/32 a
ochrannou geotextilii. Opém4 zed’ je v barvé Sedé — pohledovy beton.

V ose nové opémé zdi je na jeji zapadni &asti navrzeno oploceni vysky 1,60m,
celkové délky 15,70m. Oploceni je tvofeno ocelovymi poplastovanymi sloupky
zabetonovanymi do opérné zdi, draténé pletivo rovnéZ ocelové poplastované.
Oploceni je napojené na stavajici oploceni pozemku. Oploceni je v barve
zelené.

Nova zpevnéna plocha celkové délky 16,90m, §. 7,10m, je z betonove zamkové
dlazby tl. 60mm. Podkladni vrstvy tvofi jemn4 kladeci vrstva F4/8 tl. 30mm a
dale zhutn&né vrstvy kameniva F8/16 tl. 50mm a F0/63 tl. 200mm. Pod t€mito
vrstvami je provedeno dosypani terénu zhutnénym zemnim nasypem po
vrstvach 250mm. Podél stavajicich objekti je v misté nové navrZzené zpevnéné
plochy osazena nopova folie s ukontovaci listou. Betonova zémkova dlaZba je
v barvé Sedé.

P¥i vykopu zdkladovych pasti v misté sousednich objekti nutno ovérit a
pripadné zajistit stabilitu t&chto stivajicich objekti a p¥ipadné upravit
tvar nového zékladového pasu. Opérna zed’ véetné zikladového pasu bude
v téchto mistech realizovana vZdy po tseku max. 1,00m pudorysné délky.



B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych za¥Fizeni:

a) technické feSeni:

Bez technologickych zatizeni.

b) vydet technickych a technologickych zafizeni:

Bez technickych a technologickych zatizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni:

Regeny objekt pistfesku je zatfazen do kategorie 0.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana:

Neftesi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Netesi se.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pFed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi:

a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi:

Netesi se.

b) ochrana pfed bludnymi proudy:

Neftesi se.



¢) ochrana pred technickou seizmicitou:

Nefesi se.

d) ochrana pfed hlukem:
Nefesi se.

e) protipovodiiova opatieni:
Neftesi se.

f) ostatni G€inky:

Nejsou.

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Stavba neni napojena na zadné inzenyrské sit€. Destové vody ze zpevnéné
plochy budou svedeny na terén.

b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Zemni vsak délky 10,00m.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feseni vietnd bezbariérovych opatieni:

Stavba je piistupnd z ptilehlé mistni komunikace pies zpevnéné plochy na
pozemku investora, bezbariérové uzivani neni poZadovano.



b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Pfistup na stavebni pozemek je z pilehlé mistni komunikace.

¢) doprava v klidu:

Neftesi se.

d) p&si a cyklistické stezky:

Neresi se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Neftedi se.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivetni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida:

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi.

b) vliv na ptirodu a krajinu, zachovéni ekologickych funkef a vazeb v krajing:

Beze zmén.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000:

Neni soudasti.

d) zptisob zohledn&ni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi:

Bez podminek.
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e) poZadavky dle reZimu zdkona o integrované prevenci:

Neresi se.

f) navrhovani ochrannd a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi:

Ochranna pdsma nejsou navrzena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich poZadavki z hlediska plnéni tkold ochrany obyvatelstva:

Neni predmétem ptedpist o civilni ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavba bude realizovéna na pozemku investora, ktery je pfistupny z prilehlé
mistni komunikace.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:

Stavba bude provddéna na stavebnim pozemku investora. Stavba nevyZaduje
asanace, demolice ani kdceni dievin

¢) maximalni do&asné a trvalé zabory pro staveniste:

Bez z4boril.

d) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Bez pozadavki.

11



e) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Zemina z vykopu bude pouZita na zpétny zhutnény zemni zasyp v misté noveé
zpevnéné plochy.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Odtokové poméry v tizemi nebudou stavbou zménény, deStové vody jsou
svedeny na terén.

v NiSovicich dne 22.2.2023 zpracoval: Ing. Jindfich Korbel

12



OPERNA ZED A ZPEVNENA PLOCHA

Lipovice, parcela €.kat. 539/15

D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni
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Ing. Alexandr Cedrych
tel. 702 300 284

mail: acedrych@volny.cz
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OPERNA ZED A ZPEVNENA PLOCHA
Lipovice, parcela ¢.kat. 539/15

D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni

Projektant: K+K Konzult s. r. o.
NiSovice 79
387 01 Volyné

Zpracovatel dilu: Ing. Alexandr Cedrych
staticka a projekéni kancelar
Ruska 102
100 00 Praha 10 — Vr3ovice

Obsah dokumentace: 1. Technicka zprava
2. Staticky vypocet
3. Schema vyztuze stény

1. Technicka zprava

Predmétem projektu je opérna zed a zpevnéna plocha.

a) Popis konstrukci
Opérna zed’

Opérna zed je z betonovych prolévacich tvarnic tl. 400 mm. Sténa je
vyztuzena svislymi pruty R10/250 (na obou stranach) Vodorovna vyztuz 2 x R8 v kazdé
spare. Vodorovna vyztuz je stykovana pfesahem 400 mm. Sténa je ulozena na
monolitickém zakladovem pasu.

Zakladova pas je $itky 1,0 m (vySkové odstupriovan dle stavebni ¢asti). Ze
zakladového pasu jsou vytazeny profily R10/250 (oboustranné do stény). Délka vytaZeni
750 mm.

NavrZzené konstrukce:

Zakladové pasy monolitické $itky 1000 mm, beton C20/25-XC2

Opérna sténa tl. 400 mm, svisla vyztuz R10/250 (oboustranné)
vodorovna 2 x R8 v kazdé spare, Beton C20/25-XC2

Zpevnéna plocha

Zpevnéna plocha bude provedena dle stavebni &asti. DulezZité je hutnéni
zasypu po vrstvach maximalné 250 mm.

[Staticka gast 2]




b) Materialy a konstrukéni prvky

C20/25-XC2 Zakladové pasy, zalivka prolévacich tvarnic
Ocel B500B Vyztuz betonovych konstrukci

c) Zatizeni

i) Stalé ... dle objemové tihy
ii) Nahodilé
Uzitné ... pfitizeni povrchu horni plochy (3,0 kN/m?)

d) Pouzité normy a podklady

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemoveé tihy, vlastni

. tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
. pro pozemni stavby

CSN EN 1997-1-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla

€SN 73 1004 Navrhovani zakladovych konstrukci — Stanoveni pozadavkd na vypocetni
metody

Stavebni ¢ast projektu
Podklady vyrobcil stavebnich materiald a vyrobku

2. Staticky vypocet

Opérna zed'— v misté maximalni vysky (3,1 m)

Vstupni hodnoty:
Sitka zakladu B =150 cm SCHEMA SIL
Vyska zakladu Z=100cm
Sitka st&ny A =40cm

Vyska stény H =310 cm

Odsazeni stény C =110 cm g

Vyska zasypani E=310cm Sal+Sa2
Vyska zeminy D =100 cm Ps Pl o
Pritizeni g = 3 kN/m2 \L ' \l/ g
Uhel sklonu u=0° Pzem

Obj. hmot. zeminy =18 kN/m3
Uhel vnitf. tfeni ef. = 28°
Soudrznost ef. c=5kPa
Zaklad. spara Rd =200 kPa

\I/PZ
1010 sigma
Bo. ot 1

o
3
;
g Ay
i 2 Lty :

Soudinitel Ka = 0,36

Soudinitel Kp =2,77

Vyslednice akt. zemniho tlaku Sa1 = 37,97 kN (zemina)
Moment Ma1 = 41,26 kNm

Vyslednice akt. zemniho tlaku Sa2 = 4,88 kN (pfitizeni)
Moment Ma2 = 10,01 kNm

Vyslednice pasiv. zemniho tlaku Sp = 22,44 kN
Moment Mp = -7,48 KNm
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Zat&Zovaci sila od stény Ps = 26,78 kN
Zat&Zovaci sila od zakladu Pz = 32,40 kN
Zat&Zovaci sila od zeminy Pzem = 55,24 kN

Posouzeni na preklopeni:

Moment Ms = 5,36 kNm (od stény)

Moment Mz = 24,30 kNm (od zakladu)

Moment Mzem = 52,48 kNm (od zeminy)

Celkovy moment otaéivy Mot = Ma1 + Ma2 = 51,27 kNm

Celkovy moment stabilizujici Mstab = Ms + Mz + Mzem + Mp = 89,62 kNm
Stabilita na preklopeni vyhovuje

Posouzeni na posunuti:

Celkova sila posouvajici Sa = 42,86 kN/m
Celkova sila vzdorujici Svz = 90,78 kN/m
Stabilita na posunuti vyhovuje

Posouzeni unosnosti zakladové spary:

Moment Ms = 14,73 kNm (od stény)

Moment Mzem = -11,05 kNm (od zeminy)

(uvedené momenty k ose zakladu)

Celkova zatézovaci sila Pcelk = Ps + Pz + Pzem = 114,43 kN

Celkovy moment Mcelk = Ma1 + Ma2 + Ms + Mzem + Mp = 47,47 kNm
Celkova excentricita e = 0,41 m

Uginna $itka zakladu Bo = 0,67 m

Vypocet pro délku zékladu L =1 m

Napéti zakl. spary sigma = 170,73 kPa

Zaklad vyhovuje sigma = 170,73 kPa <= 200,00 kPa

Ohyb. moment v paté stény Mpat = 41,22 kNm

Moment Ginosnosti Mrd = 48,02 kNm

Sirka stény v paté pro betonovy prifez h = 40,0 cm

Beton C20/25, kryti 50 mm, vyztuz 4 x R10 / m

Unosnost paty Mrd = 48,02 kNm > Mpat = 41,22 kNm Vyhovuje

Schema konstrukce
Schema opémé stény:

040 m

+—¥

310m Zemina

1,00 m

—

l 1.50m |
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Schema vyztuze stény

OPERNA STENA
PRICNY REZ - SCHEMA VYZTUZE

£ pODELNA HORNI V9ZTUZ

{4_’*- 2 x R12

J } 2 X R’
o fv KAZDE )PPﬁE)///
= QTYK OVAT F‘/EE‘“AHEIV 400 MM
= / //
1 SVISLA OBEMT\A\INE

| (2) R10/250

iV 4

/,4 BETONOVE PROLEVACT TVARNICE

2z V7
N F— ‘\/| SLA. OBOUSTRANNE

/ ) R1 LJ/ /250 DL.1500

/ / WIL\AEI\A LE ZAKLADOVEHO PASU

///<\ g 1500 /
JAKLADOVY PAS 2/ /
S pard / ///

BETON C20/25-XC2
KRYTl VYZTUZE 50 MM
OCEL B500B
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